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INDOOR SAFE COMPACT GAS HEATERS

• Radiant Gas Heater 
• Use with Threaded Gas Cartridges
• Operates  with Propane or Butane/ Propane Mixture 
• Low Oxygen Safety Shut-off
• Tip-Over Safety Shut-off
•  Easy Ignition/Temperature Control

Model # Description

F232005

 
MH8BXDF “Portable Buddy®” Heater (Indoor Safe) - 1.24-2.4 Kw

 (GB, DE, FR, ES, IT, NL, PT, IE, BE, CH, AT, LU)

F232007

 
MH8BXDF “Portable Buddy®” Heater (Indoor Safe) - 1.24-2.4 Kw

(RU, PL, DK, SE, FI, NO)

Model # Description

F215170

 
MH4BDF “Little Buddy®” Heater (Indoor Safe) - 1.1 Kw  

(GB, DE, FR, ES, IT, NL, PT, IE, BE, CH, AT, LU)

F215175

 
MH4BDF “Little Buddy®” Heater (Indoor Safe) - 1.1 Kw  

(RU, PL, DK, SE, FI, NO)

15

• Radiant Gas Heater   
• Use with Threaded Gas Cartridges
• Operates  with Propane or Butane/ Propane Mixture 
• Low Oxygen Safety Shut-off
• Tip-Over Safety Shut-off

15

Model # Description
32008 1.5M Buddy Hose 

Connect MH8BXDF to German style  
remote gas cylinder
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MODEL # MH4BDF MH8BXDF

Heat Type Radiant Gas Heater Radiant Gas Heater

Heat Output 3,800 BTU / 1.1KW
2 Settings 

4,000BTU / 1.2 KW 
8,000 BTU / 2.4KW

Heating area (sq M) 9 Sq. M 20.5 Sq. M

Ignition Push Button Ignition Easy Push then Turn Ignition

Fuel Propane or  
Butane/Propane Mixture

Propane or  
Butane/Propane Mixture

Run Time 6 Hrs
6 Hrs Low 
3 Hrs High

Tip-Over Safety Shut-Off Yes Yes

Low-Oxygen Safety Shut-Off Yes Yes

Indoor Safe Yes Yes

Languages

English, German, French, Italian, 
Spanish, Dutch, Portuguese, Russian, 
Polish, Finnish, Swedish, Norwegian, 

Danish

English, German, French, Italian, 
Spanish, Dutch, Portuguese, Russian, 
Polish, Finnish, Swedish, Norwegian, 

Danish

Attach to remote  
gas cylinder

NO YES (with hose #32008)

Run time on an 11 KG  
Remote Propane  

Gas Cylinder
N/A

60 Hrs. Low 
30 Hrs High

Certification CE CE

Container Qty 40’ HQ 2520 2070
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KFA - PARAFFIN/DIESEL FORCED AIR HEATERS



W W W . M R H E A T E R . C O M N O R T H  A M E R I C A ’ S  M O S T  P O P U L A R  B R A N D  O F  P O R T A B L E  H E A T E R S 7

MODEL# MH50KCE MH75KTCE MH125KTCE MH175KTCE MH195KTCE

Item Number F270605 F270610 F270615 F270620 F270625

Heat Output Kw 14.7 22 37 51 57.2

Heat Output BTU 50,000 75,000 125,000 175,000 195,000

Fuel

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 

Diesel, #1 Fuel Oil, #2 
Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 

Diesel, #1 Fuel Oil, #2 
Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 

Diesel, #1 Fuel Oil, #2 
Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 

Diesel, #1 Fuel Oil, #2 
Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 

Diesel, #1 Fuel Oil, #2 
Fuel Oil

Fuel Capacity 15.14 Litres 22.71 Litres 32.17 Litres 50.72 Litres 50.72 Litres

Drain Plug No - Drains from fill NO- Drains from fill YES- Steel YES- Steel YES- Steel

Fuel Consumption 1.4L/hr 2.1 L/hr 3.5 L/hr 5.0 L/hr 6.0 L/hr

Max Operating Hours  11 hrs 11 hrs 9 hrs 10 hrs. 8.5 hrs

Heating Area (sq. M) 116 174 290 406.5 488

Air Pump Pressure 4.0psig (28 kPa) 4.0psig (28 kPa) 6.8psig (47 kPa) 7.5psig (52 kPa) 7.6psig (52 kPa)

Air Pressure Gauge NO NO YES YES YES

Electrical Input 220V, 50HZ, 3.5a 220V, 50HZ, 4a 220V, 50HZ, 5.5a 220V, 50HZ, 5.5a 220V, 50HZ, 5.5a

Line Protection 10 amps 10 amps 20 amps 20 amps 20 amps

Min. Operating 
Voltage

220V 220V 220V 220V 220V 

On-Board  
Diagnostics (LED)

NO NO YES YES YES

Thermostat NO Included Included Included Included

Ignition Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous

Tires NO NO 10" Pneumatic 10" Pneumatic 10" Pneumatic

Cold Weather Start YES YES YES YES YES

Motor/Fan Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed

Certification CE CE CE CE CE

Container Qty 40' HQ 623 534 335 228 228

FEATURES:

MH125KTCE Shown

• Multi-fuel capability;Kerosene, JP8,  
 #1 and #2 Diesel, #1 and #2 Fuel Oil 
• Removable Service Access Panel
• Durable Continuous Ignition
• Enclosed Motor
• Easy access controls
• High limit safety switch
• Air Pressure Gauge
• Fuel Gauge
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KFA - PARAFFIN/DIESEL FORCED AIR HEATERS
HEAVY-DUTY ROLL CAGE STORAGE FLAT-FREE TIRES
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MODEL# DXH50KCE DXH75KTCE DXH135KTCE DXH185KTCE DXH135HDCE DXH195HDCE

Item Number F340670 F340675 F340680 F340685 F340690 F340700

Heat Output Kw 14.7 22 39.5 54 39.5 57.2

Series N/A N/A N/A N/A HD HD

Heat Output BTU 50,000 75,000 135,000 185,000 135,000 195,000

Fuel

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil,  

#2 Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil,  

#2 Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil,  

#2 Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil,  

#2 Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil,  

#2 Fuel Oil

Kerosene (Paraffin), 
JP8, #1 Diesel, #2 
Diesel, #1 Fuel Oil, 

#2 Fuel Oil

Fuel capacity 15.14 Litres 22.71 Litres 32.17 Litres 52.23 Litres 53 Litres 53 Litres

Drain Plug No - Drains from fill NO- Drains from fill YES- Steel YES- Steel YES- Steel YES- Steel

Fuel Consumption 1.4L/hr 2.1 L/hr 3.8 L/hr 5.0 L/hr 3.8 L/hr 5.3 L/hr

Max Operating 
Hours

 11 hrs 11 hrs 8.5 hrs 10 hrs. 14 hrs 10 hrs

Heating Area (sq. M) 116 174 313.54 429.67 313.54 452.9

Air Pump Pressure 4.0psig (28 kPa) 4.0psig (28 kPa) 6.8psig (47 kPa) 7.5psig (52 kPa) 7.6psig (52 kPa) 6.8psig (47 kPa)

Electrical Input 220V, 50HZ, 3.5a 220V, 50HZ, 4a 220V, 50HZ, 5.5a 220V, 50HZ, 5.5a 220V, 50HZ, 5.5a 220V, 50HZ, 5.5a

Line Protection 10 amps 10 amps 20 amps 20 amps 20 amps 20 amps

Min. Operating 
Voltage

220V 220V 220V 220V 220V 220V 

Thermostat NO Included Included Included Included Included

Ignition Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous

Tires NO NO
10” Foam Filled Flat 

Free
10” Foam Filled Flat 

Free
10” Foam Filled Flat 

Free
10” Foam Filled Flat 

Free

Roll Cage and  
Storage  

Compartment
NO NO NO NO YES YES

Cold Weather Start YES YES YES YES YES YES

Motor/Fan Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed

Certification CE CE CE CE CE CE

Container Qty 40' 
HQ

540 540 290 277 290 335

FEATURES:

• Multi-fuel capability;Kerosene, JP8,  
 #1 and #2 Diesel, #1 and #2 Fuel Oil 
• Heavy-duty roll cage (HD series) 
• Heavy gauge steel construction 
• Accessory storage (HD series) 
• Overheat safety shut-off 
• Continuous ignition 

* Heating area based on average insulation, ceiling height and desired temperature rise.

• Recessed controls 
• Fuel gauge 
• Thermostat 
• Cold weather start  
• Foam-filled flat-free tires 
• CE Certified
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GAS FIRED FORCED AIR HEATERS

COMING 
SOON...

35,000-400,000 BTU/HR
(10.25-117 kW)
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GAS FIRED FORCED AIR HEATERS

COMING 
SOON...

40,000-210,000BTU/HR
(11.72-61.5 kW)



Mr. Heater’s innovative marketing campaign features print and web advertising that will generate 
millions of impressions during the heating season alone. These  

campaigns drive traffic to your stores to ring the register. Mr. Heater’s website  
(mrheater.com) and youtube channel (http://www.youtube.com/user/MrHeaterTV ) feature videos 

armed to drive home the Mr. Heater products. Customers have the ability to like us on  
Facebook and also follow us on Twitter and Instagram.

Innovative Marketing

Enerco Group Inc. 4560 West 160th Street - Cleveland OH 44135
MRHEATER.COM - 800.251.0001

©Enerco Group Inc -L362 (2016).

Our interactive and full-featured website, www.mrheater.com, brings exciting new ways for  
us to educate, interact, and bring the complete online experience to customers and business partners. 

As part of an initiative our  company will continue to grow our online presence. The website provides  
interactive schematics, increased educational features, chat function, various  

customer Contact Us venues including email, Facebook, and Twitter. 

Our website, which is responsive to tablets, mobile phones, and desktop computers enables you to  
create accounts, set up wish lists to share with friends and family, and also compare products. 



2016 Heizgerät-Katalog

Sprachen:
Englisch/Deutsch/Französisch
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SICHERHEITSGEPRÜFTE KOMPAKTE MR. HEATER GASHEIZGERÄTE FÜR 
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SICHERHEITSGEPRÜFTE KOMPAKTE MR. HEATER 
GASHEIZGERÄTE FÜR DEN INNENBEREICH 

•  Gasheizstrahler
•  Verwenden Sie Gewinde-Gaskartuschen
•  Wird mit Propan oder einem Butan/Propan-Gemisch betrieben
•  Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung
•  Kipp-Sicherheitsabschaltung
•  Einfache Zündung/Temperaturregler

Modell # Beschreibung

F232005

 
MH8BXDF “Portable Buddy®” Heizgerät (Sicherheitsgeprüft für den Innenbereich) - 1, 24 - 2, 4 kW

(GB, D, F, EST, I, NL, P, IRL, B, CH, A, L)

F232007

 
MH8BXDF “Portable Buddy®” Heizgerät (Sicherheitsgeprüft für den Innenbereich) - 1, 24 - 2, 4 kW

(RUS, PL, DK, S, FIN, N)

Modell # Beschreibung

F215170

 
MH4BDF “Little Buddy®” Heizgerät (Sicherheitsgeprüft für den Innenbereich) - 1,1 kW

(GB, D, F, EST, I, NL, P, IRL, B, CH, A, L)

F215175

 
MH4BDF “Little Buddy®” Heizgerät (Sicherheitsgeprüft für den Innenbereich) - 1,1 kW 

(RUS, PL, DK, S, FIN, N)

15

•  Gasheizstrahler
•  Verwenden Sie Gewinde-Gaskartuschen
•  Wird mit Propan oder einem Butan/Propan-Gemisch betrieben
•  Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung
• Kipp-Sicherheitsabschaltung

15

Modell # Beschreibung
32008 1,5 m Buddy-Schlauch

Schließen Sie den MH8BXDF an eine für 
Deutschland zugelassene
externe Gasflasche an
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MODELL # MH4BDF MH8BXDF

Wärmeart Gasheizstrahler Gasheizstrahler 

Heizleistung 3,800 BTU / 1,1 kW

2 Einstellungen
4,000 BTU / 1,2 kW
8,000 BTU / 2,4 kW

Heizfläche (m²) 9 m² 20,5 m²

Zündung Drucktasten-Zündung 
Leicht drücken und dann 

die Zündung drehen

Brennstoff Propan oder Butan/Propan-Gemisch Propan oder Butan/Propan-Gemisch

Laufzeit 6 Std.
6 Std. Low (Niedrig) 
3 Std. High (Hoch)

Kipp-Sicherheitsabschaltung Ja Ja

Niedrig-Sauerstoff-
Sicherheitsabschaltung

Ja Ja

Sicher für Innenbereich Ja Ja

Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch,
Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, 

Russisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, 
Norwegisch, Dänisch

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch,
Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, 

Russisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, 
Norwegisch, Dänisch

An eine externe Gasflasche 
anschließen

NEIN JA (mit Schlauch #32008)

Laufzeit an einem 11 kg
externen Propangas-

Zylinder
N. Z.

60 Std. Low (Niedrig)
30 Std. High (Hoch)

Zertifizierung CE CE

Containermenge 40 Fuß 
Großraumbehälter

2520 2070
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KFA - PARAFFIN/DIESEL WARMLUFT-HEIZGERÄTE
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MODELL# MH50KCE MH75KTCE MH125KTCE MH175KTCE MH195KTCE

Artikelnummer F270605 F270610 F270615 F270620 F270625

Heizleistung kW 14,7 22 37 51 57,2

Heizleistung BTU 50,000 75,000 125,000 175,000 195,000

Brennstoff

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Brennstoffkapazität 15,14 Liter 22,71 Liter 32,17 Liter 50,72 Liter 50,72 Liter

Ablassschraube
Nein - Entleert von 

der Füllöffnung
Nein - Entleert von 

der Füllöffnung
Ja - Stahl Ja - Stahl Ja - Stahl

Brennstoffverbrauch 1,4 L/h 2,1 L/h 3,5 L/h 5,0 L/h 6,0 L/h

Max. Betriebsstunden  11 Std. 11 Std. 9 Std. 10 Std. 8,5 Std.

Heizfläche (m²) 116 174 290 406,5 488

Luftpumpendruck 4,0 psig (28 kPa) 4,0 psig (28 kPa) 6,8 psig (47 kPa) 7,5 psig (52 kPa) 7,6 psig (52 kPa)

Luftdruckprüfer NEIN NEIN JA JA JA

Eingangsleistung 220 V, 50 Hz, 3,5 A 220 V, 50 Hz, 4 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A

Leitungsschutz 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere 20 amps

Mindestbetriebsspannung 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 

On-Board-Diagno-
sesystem (LED)

NEIN NEIN JA JA JA

Thermostat NEIN Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Zündung Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich

Reifen NEIN NEIN 10” Pneumatisch 10” Pneumatisch 10” Pneumatisch

Kaltstart (bei kalter 
Witterung)

JA JA JA JA JA

Motor/Ventilator geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen

Zertifizierung CE CE CE CE CE

Containermenge 40 Fuß 
Großraumbehälter

623 534 335 228 228

AUSSTATTUNG:

MH125KTCE 
Dargestellt

• Multi-Kraftstoff-Kompatibel; Kerosin, JP8,
  #1 und #2 Diesel, #1 und #2 Heizöl
• Abnehmbares Servicezugangspanel
• Dauerhafte kontinuierliche Zündung
• Geschlossener Motor
• Einfache Zugangskontrolle
• Temperatur-Überschreitungsschalter
• Luftdruckmesser
• Brennstoffanzeige
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KFA - PARAFFIN/DIESEL WARMLUFT-HEIZGERÄTE
SCHWERLAST-ÜBERROLLKÄFIG ZUBEHÖRABLAGE PANNENSICHERE REIFEN
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MODELL# DXH50KCE DXH75KTCE DXH135KTCE DXH185KTCE DXH135HDCE DXH195HDCE

Artikelnummer F340670 F340675 F340680 F340685 F340690 F340700

Heizleistung kW 14,7 22 39,5 54 39,5 57,2

Serie N/A N. Z. N. Z. N. Z. HD HD

Heizleistung BTU 50,000 75,000 135,000 185,000 135,000 195,000

Brennstoff

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Kerosin (Paraffin),
JP8, #1 Diesel, #2

Diesel, #1 Heizöl, #2
Heizöl

Brennstoffkapazität 15,14 Liter 22,71 Liter 32,17 Liter 52,23 Liter 53 Liter 53 Liter

Ablassschraube
Nein - Entleert von der 

Füllöffnung  
Nein - Entleert von der 

Füllöffnung  
Ja - Stahl Ja - Stahl Ja - Stahl Ja - Stahl

Brennstoffverbrauch 1,4 L/h 2,1 L/h 3,8 L/h 5,0 L/h 3,8 L/h 5,3 L/h

Max. Betriebsstunden  11 Std. 11 Std. 8.5 Std. 10 Std. 14 Std. 10 Std.

Heizfläche (m²) 116 174 313,54 429,67 313,54 452,9

Luftpumpendruck 4,0 psig (28 kPa) 4,0 psig (28 kPa) 6,8 psig (47 kPa) 7,5 psig (52 kPa) 7,6 psig (52 kPa) 6,8 psig (47 kPa)

Eingangsleistung 220 V, 50 Hz, 3,5 A 220 V, 50 Hz, 4 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A 220 V, 50Hz, 5,5 A 220 V, 50 Hz, 5,5 A

Leitungsschutz 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere 10 Ampere

Mindestbe-
triebsspannung

220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 

Thermostat NEIN Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Zündung Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich

Reifen NEIN NEIN
10” Schaumgefüllt, 

pannensicher
10” Schaumgefüllt, 

pannensicher
10” Schaumgefüllt, 

pannensicher
10” Schaumgefüllt, 

pannensicher

Überrollkäfig und 
Ablagefach

NEIN NEIN NEIN NEIN JA JA

Kaltstart (bei kalter 
Witterung)

JA JA JA JA JA JA

Motor/Ventilator Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Zertifizierung CE CE CE CE CE CE

Containermenge 40 
Fuß Großraumbehälter

540 540 290 277 290 335

AUSSTATTUNG:

• Multi-Kraftstoff-Kompatibel; 
   Kerosin, JP8, #1 und #2 Diesel, #1
   und #2 Heizöl
• Schwerlast-Überrollkäfig (HD-Serie)
• Hochwertige Stahlkonstruktion
• Zubehörablage (HD-Serie)
• Überhitzungs-Sicherheitsabschaltung
• Dauerzündung

Die Heizfläche beruft sich auf Durchschnittsisolation, Deckenhöhe und gewünschtem Temperaturanstieg.

• Innen liegende Bedienelemente
• Brennstoffanzeige
• Thermostat
• Kaltstart (bei kalter Witterung)
• Schaumgefüllte, pannensichere Reifen
• CE Zertifiziert
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GASBETRIEBENER LUFTERHITZER

DEMNÄCHST...

35.000-400.000 BTU/H
(10,25-117 kW)
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GASBETRIEBENER LUFTERHITZER

DEMNÄCHST...

40z.000-210.000 BTU/H
(11,72-61,5 kW)



Mr. Heaters innovative Marketingkampagne bietet Print- und Webwerbung, die alleine während 
der Heizsaison Millionen von Eindrücken generiert. Diese Kampagnen bringen einen zunehmenden 

Einkaufsverkehr zu Ihren Geschäften, damit die Kassen klingeln. Die Mr. Heater Webseite  
(mrheater.com) und der YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/user/MrHeaterTV ) zeigen 

Videos, die den Produktvertrieb von Mr. Heater Produkten antreiben. Kunden haben die 
Möglichkeit uns auf Facebook zu mögen und uns auf Twitter und Instagram zu folgen.

Innovatives Marketing

Enerco Group Inc. 4560 West 160th Street - Cleveland OH 44135
MRHEATER.COM - 800.251.0001

©Enerco Group Inc -L362 (2016).

Unsere interaktive und voll funktionsfähige Webseite, www.mrheater.com, ermöglicht eine spannende, 
neue Art und Weise zu informieren und zu interagieren, indem sie ein komplettes Online-Erlebnis für 

Kunden und Geschäftspartner darbietet. 

Als Teil einer Initiative wird unsere Firma auch weiterhin unsere Online-Präsenz erweitern. Die Web-
seite bietet interaktive Schaltpläne, erhöhte Lernfunktionen, eine Chat-Funktion, verschiedene Kunden-

kontaktveranstaltungen, einschließlich E-Mail, Facebook und Twitter.

Unsere Webseite, die auf Tablett-Computern, Handys und PCs abrufbar ist, ermöglicht es Ihnen Konten 
einzurichten, Wunschlisten mit Freunden und Familie zu teilen, sowie Produkte zu vergleichen. 



Catalogue 2016 des produits 
de chauffage 

Langues:
Anglais/allemand/français
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RADIATEURS COMPACTS AU GAZ SÉCURITAIRES POUR L’INTÉRIEUR

•  Radiateur rayonnant au gaz
•  Pour utilisation avec bouteilles de gaz propane filetées
•  Fonctionnement au propane ou au mélange butane/propane
•  Extinction de sûreté en cas de niveau bas d’oxygène
•  Extinction de sûreté en cas de basculement
•  Contrôle facile d’ignition/de température

No de modèle Description

F232005

 
MH8BXDF Radiateur « Portable BuddyMD » (sécuritaire pour l’intérieur) - 1,24 à 2,4 Kw

(GB, DE, FR, ES, IT, NL, PT, IE, BE, CH, AT, LU)

F232007

 
MH8BXDF Radiateur « Portable BuddyMD » (sécuritaire pour l’intérieur) - 1,24 à 2,4 Kw

(RU, PL, DK, SE, FI, NO)

No de modèle Description

F215170

 
MH4BDF Radiateur « Little BuddyMD » (sécuritaire pour l’intérieur) - 1,1 Kw

(GB, DE, FR, ES, IT, NL, PT, IE, BE, CH, AT, LU)

F215175

 
MH4BDF Radiateur « Little BuddyMD » (sécuritaire pour l’intérieur) - 1,1 Kw

(RU, PL, DK, SE, FI, NO)

15

•  Radiateur rayonnant au gaz
•  Pour utilisation avec bouteilles filetées de gaz propane 
•  Fonctionnement au propane ou au mélange butane/propane
•  Extinction de sûreté en cas de niveau bas d’oxygène
• Extinction de sûreté en cas de basculement

15

No de modèle Description
32008 Boyau Buddy de 1,5 m 

Pour raccorder le radiateur MH8BXDF 
sur un cylindre de gaz éloigné 
de style allemand
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No de modèle MH4BDF MH8BXDF

Type de chauffage Radiateur rayonnant au gaz Radiateur rayonnant au gaz 

Puissance de chauffage 3 800 BTU / 1,1 KW
2 intensités

4 000 BTU / 1,2 KW
8 000 BTU / 2,4 KW

Surface de chauffage (M2) 9 M2 20,5 M2

Ignition Ignition par bouton poussoir 
Ignition de type facile à pousser, 

puis tourner

Carburant Propane ou mélange 
propane/butane

Propane ou mélange 
propane/butane

Temps de fonctionnement 6 h
6 h à basse intensité
3 h à haute intensité

Extinction de sûreté en cas 
de basculement 

Oui Oui 

Extinction de sûreté en cas de 
bas niveau d’oxygène 

Oui Oui 

Sécuritaire pour l’intérieur Oui Oui 

Langues

Anglais, allemand, français, italien, 
espagnol, néerlandais, portugais, 

russe, polonais, finlandais, suédois, 
norvégien, danois

Anglais, allemand, français, italien, 
espagnol, néerlandais, portugais, 

russe, polonais, finlandais, suédois, 
norvégien, danois

Raccordement sur une 
bouteille à distance 

Non Oui (avec le boyau no 32008)

Temps de fonctionnement avec 
une bouteille de gaz propane 

de 11 Kg à distance 
S/O

60 h à basse intensité
30 h à haute intensité

Homologation CE CE

Quantité par conteneur 
de 40 pi à grand volume 

2 520 2 070
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KFA - RADIATEURS À LA PARAFFINE/AU DIESEL À VENTILATION FORCÉE
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No de modèle MH50KCE MH75KTCE MH125KTCE MH175KTCE MH195KTCE

Numéro d’article F270605 F270610 F270615 F270620 F270625

Puissance de 
chauffage Kw

14,7 22 37 51 57,2

Puissance de 
chauffage BTU

50 000 75 000 125 000 175 000 195 000

Carburant
Kérosène (paraffine), 

JP8, diesel no 1, 
diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Capacité en carburant 15,14 litres 22,71 litres 32,17 litres 50,72 litres 50,72 litres

Bouton de vidange
Non - se draine par le 

remplissage
Non - se draine par le 

remplissage
Oui - en acier Oui - en acier Oui - en acier

Consommation en 
carburant

1,4 l/h 2,1 l/h 3,5 l/h 5,0 l/h 6,0 l/h

Maximum d’heures 
d’opération

 11 h 11 h 9 h 10 h 8,5 h

Surface de chauffage (M2) 116 174 290 406,5 488

Pression de pompe à air 4,0 psig (28 kPa) 4,0 psig (28 kPa) 6,8 psig (47 kPa) 7,5 psig (52 kPa) 7,6 psig (52 kPa)

Jauge de pression d’air Non Non Oui Oui Oui

Alimentation électrique 220 V, 50 HZ, 3,5 A 220 V, 50 HZ, 4 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A

Protection de ligne 10 A 10 A 20 A 20 A 20 A

Tension minimale de 
fonctionnement

220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 

Diagnostique 
embarqué (DEL)

Non Non Oui Oui Oui

Thermostat Non Compris Compris Compris Compris

Ignition Continue Continue Continue Continue Continue

Pneus Non Non Pneus de 25 cm (10 po) Pneus de 25 cm (10 po) Pneus de 25 cm (10 po)

Démarrage en 
température froide

Oui Oui Oui Oui Oui

Moteur/ventilateur Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier

Homologation CE CE CE CE CE

Quantité par conteneur 
de 40 pi à grand volume

623 534 335 228 228

CARACTÉRISTIQUES:

MH125KTCE (illustré)

• Capacité de carburants multiples;  
 kérosène, JP8, diesel no 1 et no 2,  
 mazout no 1 et no 2 
• Panneau d’accès de service amovible
• Ignition continue durable
• Moteur sous boîtier
• Contrôles facile d’accès
• Interrupteur de sûreté de haute limite
• Jauge de pression d’air
• Jauge à carburant 



W W W . M R H E A T E R . C O M L A  M A R Q U E  D E  R A D I A T E U R  P O R T A B L E  L A  P L U S  P O P U L A I R E  E N  A M É R I Q U E  D U  N O R D 8

KFA - RADIATEURS À LA PARAFFINE/AU DIESEL À VENTILATION FORCÉE
CAGE DE RETOURNEMENT ROBUSTE RANGEMENT PNEUS ANTI-CREVAISON
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No de modèle DXH50KCE DXH75KTCE DXH135KTCE DXH185KTCE DXH135HDCE DXH195HDCE

Numéro d’article F340670 F340675 F340680 F340685 F340690 F340700

Puissance de 
chauffage Kw 14,7 22 39,5 54 39,5 57,2

Séries S/O S/O S/O S/O HD HD

Puissance de 
chauffage BTU

50 000 75 000 135 000 185 000 135 000 195 000

Carburant

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Kérosène (paraffine), 
JP8, diesel no 1, 

diesel no 2, mazout 
no 1, mazout no 2

Capacité en carburant 15,14 litres 22,71 litres 32,17 litres 52,23 litres 53 litres 53 litres

Bouton de vidange
Non - se draine par 

le remplissage
Non - se draine par 

le remplissage
Oui - en acier Oui - en acier Oui - en acier Oui - en acier

Consommation en 
carburant

1,4 l/h 2,1 l/h 3,8 l/h 5,0 l/h 3,8 l/h 5,3 l/h

Maximum d’heures 
d’opération

 11 h 11 h 8,5 h 10 h 14 h 10 h

Surface de 
chauffage (M2)

116 174 313,54 429,67 313,54 452,9

Pression de pompe à air 4,0 psig (28 kPa) 4,0 psig (28 kPa) 6,8 psig (47 kPa) 7,5 psig (52 kPa) 7,6 psig (52 kPa) 6,8 psig (47 kPa)

Alimentation électrique 220 V, 50 HZ, 3,5 A 220 V, 50 HZ, 4 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A 220 V, 50 HZ, 5,5 A

Protection de ligne 10 A 10 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Min. Operating 
Voltage

220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 

Thermostat NON Compris Compris Compris Compris Compris

Ignition Continu Continu Continu Continu Continu Continu

Pneus NON NON
Pneus anti-crevaison 
remplis de mousse

Pneus anti-crevaison 
remplis de mousse

Pneus anti-crevaison 
remplis de mousse

Pneus anti-crevaison 
remplis de mousse

Cage de retournement 
et compartiment de 

rangement 
NON NON NON NON OUI OUI

Démarrage en 
température froide

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Moteur/ventilateur Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier Sous boîtier

Homologation CE CE CE CE CE CE

Quantité par conteneur 
de 40 pi à grand 

volume
540 540 290 277 290 335

CARACTÉRISTIQUES:

• Capacité de carburants multiples;   
 kérosène, JP8, diesel no 1 et no 2, 
  mazout no 1 et no 2
• Cage de retournement robuste (Séries HD)
• Construction en acier de fort calibre
• Rangement pour les accessoires 
  (Séries HD)
• Extinction de sûreté en cas de  
 surchauffe
• Ignition continue

* Surface de chauffage fondée sur une isolation moyenne, sur la hauteur du plafond et sur l’élévation voulue en température.

• Contrôles encastrés
• Jauge de carburant
• Thermostat
• Démarrage en température froide
• Pneus anti-crevaison remplis 
   de mousse
• Homologué CE
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RADIATEURS À AIR FORCÉ AU GAZ

BIENTÔT 
DISPONIBLE...

35 000à400 000 BTU/H
(10,25 à 117 kW)
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RADIATEURS À AIR FORCÉ AU GAZ

BIENTÔT 
DISPONIBLE...

40 000à210 000 BTU/H
(11,72 à 61,5 kW)
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La campagne de marketing innovateur de Mr. Heater mise sur des publicités imprimées et via Internet qui 
vont générer des millions d’impressions pendant la saison de chauffage uniquement. Ces campagnes sont 
destinées à stimuler l’achalandage dans vos succursales et pour faire sonner votre caisse enregistreuse. 

Par ailleurs, le site Web de Mr. Heater (mrheater.com) et sa chaîne You Tube (http://www.youtube.com/user/
MrHeaterTV ) présentent du contenu vidéo conçu pour faire adopter les produits de Mr. Heater. Les clients 

sont aussi invités à nous aimer sur Facebook ainsi qu’à nous suivre sur Twitter et Instagram.

Un programme de 
marketing innovateur

Enerco Group Inc. 4560 West 160th Street - Cleveland OH 44135
MRHEATER.COM - 800.251.0001

©Enerco Group Inc -L362 (2016).

Notre site Web interactif aux fonctions évoluées sis à l’adresse, www.mrheater.com, supporte nos 
nouveaux moyens pour renseigner, pour interagir et pour offrir une expérience en ligne complète, tant 

à nos clients qu’à nos partenaires d’affaire. 

Grâce à ces initiatives, notre entreprise vise à continuer de stimuler la croissance de notre présence 
en ligne. Sont déjà disponibles sur note site Web des plans interactifs, des fonctions avancées de 

formation, une fonction de clavardage ainsi que plusieurs modes de communication à la portée de la 
clientèle, notamment par courriel, Facebook et Twitter.

De plus, il est possible de consulter notre site Web sur une tablette, un téléphone intelligent et un 
ordinateur, aussi pour créer un compte, pour participer à la liste des souhaits ou pour partager avec

 les amis ou la famille. On peut aussi y comparer les produits. 


